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A Untergrundanalyse und -vorbereitung

Der Untergrund, ob alt oder neu, ist die Basis jedes Kunstharzbodenbelages.
Die detaillierte Analyse und Priifung ist zwingend erforderlich, um eine er-
folgreiche Bodenbeschichtung zu gewdbhrleisten. Das Sika Diagnostik Center
unterstiitzt Sie hier gerne. Bitte verlangen Sie eine Offerte. Zwischen Beschich-
tung und Untergrund muss ein dauerhafter Haftverbund sichergestellt sein.
Dies erfordert eine trockene, gesunde und saubere Oberfléche ohne lose Be-
standteile oder Verschmutzungen. Vor dem Verlegen des Bodenbelagssystems
ist demzufolge das fiir das jeweilige Objekt geeignetste Untergrund-Vorberei-
tungsverfahren festzulegen.

Bestimmen der Druckfestigkeit

Die Druckfestigkeit fiir Industriebdden sollte groBer als 25 N/mm?2 sein. Fiir
spezielle Beanspruchungen kann eine noch héhere Festigkeit erforderlich
sein. Es wird empfohlen, Bohrkerne zu entnehmen und an diesen die Druckfe-
stigkeit im Labor zu bestimmen.

Bestimmen der Haftzugfestigkeit

Reduktionsschwindspannungen beim Aushdrten von Kunstharzbelagssystemen,
Temperaturwechsel sowie mechanische Beanspruchungen kdnnen zu geringe
Haftzugfestigkeiten des Untergrundes (z.B. bei nicht entfernter Zementhaut)
tiberschreiten und zum Versagen des Verbundes zwischen Beschichtung und
Untergrund fiihren. Die Haftzugfestigkeit (bzw. Oberflaichenzugfestigkeit) des
zu beschichtenden Untergrundes sollte daher groRer als 1.5 N/mm2 sein. Die
Bestimmung der Haftzugfestigkeit erfolgt mittels Stempelabreisspriifung.

Untergrundfeuchtigkeit

Das Messen der Untergrundfeuchtigkeit ist fir das erfolgreiche Beschichten
mit Kunstharzbelagssystemen dusserst wichtig. Um Blasenbildung zu ver-
meiden, diirffen zementgebundene Untergriinde nur dann mit dampfdich-
ten Systemen beschichtet werden, wenn der Feuchtigkeitsgehalt maximal 4
Gewichts-% betrégt. Zur schnellen Bestimmung der Feuchtigkeit zementl&ser
Untergriinde empfiehlt sich das elektronische oder das bekannte CM-Gerit.
Daneben existieren diverse qualitative Baustellentests wie die ,L&schblattme-
thode” oder der ,Folientest” zur Feststellung aufsteigender, kondensierender
Feuchtigkeit.

Klimatische Bedingungen

Werden die klimatischen Bedingungen bei der Applikation von Kunstharzbo-
debeldgen auRer Acht gelassen, kdnnen ernsthafte Schédden wie z.B. unge-

niigender Haftverbund. Wasserflecken, hohlliegende Stellen, ungleichméaRige
Oberflache oder Aushdrtungsstérungen auftreten. Die folgenden Werte miis-
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sen deshalb, wéhrend der Applikation, mehrmals téglich gemessen werden
und innerhalb der in den Technischen Merkbléttern angegebenen Limiten
liegen.

» Umgebungstemperatur (Lufttemperatur)

« Untergrundtemperatur

* Taupunkt.

Untergrundvorbehandlung und - reinigung

Verunreinigungen durch Fette, Ole, Salze, Zucker oder andere organische
Substanzen sowie nicht entfernte Zementhaut beeintrdchtigen die Hafteigen-
schaften von Kunstharz-Bodenbelagssystemen; zudem steigt das Risiko der
Blasenbildung aufgrund osmotischer Vorgdnge. Der zu beschichtende Un-
tergrund muss daher mechanisch bis auf die tragféhige, nicht kontaminierte
Schicht entfernt werden. Danach sollte der Untergrund stets mittels staub-
freiem Kugelstrahlen vorbereitet werden, um eine genligende Oberfldchenfe-
stigkeit zu gewdhrleisten.

A Systemkomponenten von Industrieb6den

Geplante Lebensdauer

Dies ist wahrscheinlich das wichtigste Kriterium und sicher die erste Frage, die bei
der Auswahl eines Bodenbelages gestellt werden muss. Was ist die geplante
Lebensdauer der Anlage — 2, 5, 10 oder 20 Jahre? Ist regelmdRiger Unterhalt
durchfiihrbar oder erwiinscht? Die Spezifikation des Belages muss der erwar-
teten Lebensdauer oder der geplanten unterhaltsfreien Dauer entsprechen.

Betriebliche Anforderungen

Statische und dynamische Belastungen, die wdhrend des Baus, der laufenden
Produktion, des Umbaus und des Unterhalts auftreten, miissen beriicksichtigt
werden. Wéhrend der Bodenbelag diesen Belastungen standhalten muss, darf
nicht vergessen werden, dass dieser nur so sein kann wie der Untergrund, d.h. die
tragende Decke oder der Uberzug, auf dem er appliziert ist. Es kann erforderlich sein,
dass Geschossdecken statisch mit CFK-Lamellen verstérkt werden miissen.

Bauwerksfugen

Fugen mit unbedeutender Bewegung, wie Schwind- und Arbeitsfugen, kdn-
nen versiegelt und mit Produkten elastisch (iberbriickt werden. Dilatations-
oder Dichtungsfugen in der Unterkonstruktion sollten im Bodenbelag immer
am gleichen Ort wie in der Unterkonstruktion, der Deckenplatte oder dem
Uberzug, ausgefiihrt werden. Es ist ratsam, Dilatationsfugen im hdchsten
Punkt des Gefilles auszufiihren und Randfugen mit etwas Abstand von Waén-
den und Fundamentsockeln anzuordnen, damit Fugen und Hohlkehlen kor-
rekt ausgefiihrt werden kénnen.
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Boden-Wand-Anschliisse

Wo zwischen horizontalen und vertikalen Flachen Hohlkehlen erforderlich
sind, wie beispielsweise bei Boden-Wand-Anschliissen oder Fundamentso-
ckeln, miissen die Anforderungen an die Hohlkehlen insbesondere betreffend
Radius, H6he und Breite genau definiert werden.

Die Hohlkehlen, inklusive einspringender und vorspringender Ecken, werden
mit Spezialwerkzeugen geformt.

A Installationsdetails

Entwdsserungsrinnen

Je nach Grundriss der Anlage sollten Entwdsserungsrinnen soweit mdéglich im-
mer auBerhalb der befahrenen Fldachen liegen. Durch das Bodengefillt muss
gewdbhrleistet sein, dass Fliissigkeiten so schnell wie méglich in die Rinnen
geleitet werden; dabei sollte das Gefille der Rinnen etwas groRer sein als das
Bodengefille. Wenn das Befahren der Rinnen nicht vermieden werden kann,
muss den Rinnenkanten und den Gitterrostbefestigungen ganz besondere
Aufmerksamkeit geschenkt werden, da diese Bereiche die grofite Schadenan-
falligkeit aufweisen.

Bodenabliufe

Heutzutage sind Bodenabldufe meistens aus Stahl oder Polypropylen herge-
stellt. Die Ablaufrander miissen besonders sorgfiltig vorbereitet und abge-
dichtet werden.

Oberfldchengestaltung

Neben fugenlosem Betonschutz gegen aggressive Fliissigkeiten und mecha-
nische Abniitzung sollte ein pflegeleichter Bodenbelag die Anforderungen
beziiglich Hygiene, Sicherheit und Dauerhaftigkeit erfiillen und eine helle,
freundliche Atmosphdre schaffen. Die Verwirklichung der Gestaltungswiinsche
von Architekt und Bauherr erfordert immer die Berticksichtung sowohl der
funktionellen als auch der dsthetischen Kriterien. Durch spezielle Verarbei-
tungsverfahren lassen sich eine Vielzahl von Anforderungen kombinieren.

A Projektspezifische Anforderungen

und Funktionen von Industrieb6den

Schnelles Aushéarten

In Betrieben mit kontinuierlich laufender Produktion diirfen die fiir den
Unterhalt und die Instandsetzung zwangsldufig notwendigen Arbeitsunter-
briiche meistens nur maximal 48 Stunden betragen. Es sind daher schnell
aushdrtende Bodensysteme zu verwenden. Die Sika-Systeme bieten hier die
passenden Ldsungen.
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Bodenbeschichtung und junge und feuchte zementidse Untergriinde

Bei der Instandsetzung, beim Neubau und insbesondere bei Nutzungsénde-
rungen missen frisch erstellte zementdse Untergriinde rasch beschichtet und
geschiitzt werden. Frither musste eine Wartezeit von bis zu 28 Tagen einge-
halten werden, bevor der Untergrund beschichtet werden konnte, andernfalls
traten unweigerlich Schdden am Bodenbelag auf. Der Beton kann schon nach
sehr wenigen Tagen beschichtet werden, ohne dass es zu Schiaden kommt.
Dieser Zeitgewinn, verbunden mit einer Risikoverminderung, bedeutet eine
signifikante Kosteneinsparung fiir den Bauherrn.

Rissiiberbriickungsfahigkeit

In spezifischen Bereich eines Bauwerks, z.B. bei Parkdecks zur Vermeidung
von Stahlbetonkorrosion oder in Fabrikationsrdumen zur Verhinderung des
Eindringens aggressiver Fliissigkeiten in den Untergrund, muss das Boden-
belagssystem in der Lage sein, Risse zu (iberbriicken, welche sich statisch als
auch dynamisch bewegen. Als Alternative konnen zur Vermeidung von Rissen
genligend Spannungsentlastungs- und Dilatationsfugen in der Unterkonstruk-
tion ausgebildet werden.

Trittschallddmmung

Die Anforderungen an Bodenbeldge in Eingangshallen, Ausstellungs- und
Verkaufsrdumen, Biiros, Schulhdusern und Spitdlern unterscheiden sich von
denjenigen an Industriebéden. Im Gegensatz zu Bodenbelédgen, die hohen in-
dustriellen Belastungen ausgesetzt sind, werden diese Béden vor allem durch
Personenverkehr benutzt. Hier sind komfortable, flexible, trittschallddmmende
und fuBwarme Bodensysteme zu empfehlen, welche zudem eine hohe Asthe-
tik bieten.

Geruchsneutral, frei von fliichtigen organischen Substanzen

Fltichtige, meist geruchlose intensive organische Substanzen in Kunstharz-
bodenbeldgen sind oft die Ursache fiir allergische Reaktionen bei Verlegern
und Benutzern. Die Verwendung geruchsneutraler Produkte ohne fliichtige,
organische Bestandteile (VOC) sollte daher immer vorgezogen werden.

Ableitfahigkeit/Antistatik

Viele Industriezweige verlangen ableitféhige oder antistatische Bodenbe-
schichtungen. Dadurch werden elektrische Stéreinfliisse auf empfindliche
elektronische Anlagen ebenso vermieden wie der Aufbau von elektrosta-
tischer Ladung, welche zu Funkenbildung fiihren kann. Um diese Anforde-
rungen zu erfiillen, muss die erforderliche elektrische Leitféhigkeit spezifiziert
werden. In der Regel ist es notwendig, ableitfdhige Bodenbelagssysteme mit
einem elektrischen Widerstand zwischen 104 und 109 Ohm, je nach Anforde-
rungen, vorzuschreiben.
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Reinigung und Pflege

Einfache Reinigung bedeutet im Allgemeinen, dass Verunreinigungen mit nor-
maler Trocken- oder Nassreinigung entfernt werden kdnnen. Damit Bodenbe-
ldgen maglichst lange ihr schénes Erscheinungsbild erhalten bleibt, und somit
Ihre Besitzer zufrieden stellen, sollten unsere ausfiihrlichen Empfehlungen fiir
die Reinigung und den Unterhalt beachtet werden.

Wiérmeleitfahigkeit

Benutzer beurteilen die FuRwarme eines Bodens unterschiedlich und sub-
jektiv. Neben der Raum- und Bodentemperatur ist die Wéarmeleitféhigkeit des
Untergrundes der weitaus wichtigste Faktor. Je niedriger der wert der Warme-
leitfdhigkeit, desto groRer ist der Effekt der FuRwarme. Neben den quantitativ
messbaren Werten sollte der subjektive Einfluss der Farbe des Bodenbelages
nicht unterschétzt werden. Die Verwendung warmer Farbtone steigert das
Gefiihl der FuBwérme zusétzlich.
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Farbenvielfalt

Uber den Farbsinn und die von den Farben ausgehenden Lichtreize empfin-
det jeder Mensch Farben als funktionales und emotionales Gestaltungsele-
ment. Es ist daher méglich, das Verhalten und Wohlbefinden am Arbeitsplatz
mittels Farbgestaltung zu beeinflussen. Die Farbgebung dient zudem dazu,
Arbeitsflachen von Verkehrsflachen zu unterscheiden und die Orientierung zu
erleichtern. Unsere Kunstharzbodenbeldge sind in RAL- und NCS-Farbtdnen
erhéltlich.

UV-Bestédndigkeit

Von Industriebodenbeldgen erwartet man wahrend ihrer ganzen Lebensdauer
konstant bleibende physikalische Eigenschaften. Damit diese Anforderung
erfiillt werden kann, miissen die eingesetzten Produkte, je nachdem wo der
Bodenbelag appliziert ist, UV-bestdndig sein. UV-Strahlung durch das Sonnen-
licht kann sich sehr schédlich auswirken und zu Verfdarbungen und sogar zur
Zerstorung fiihren.

Stuhirollenbestéandigkeit

Die Rollen von Biirostiihlen weisen verhdltnismadRig kleine Durchmesser auf
und fiihren zu hohen Punktlasten: Werden die Rollen bewegt, entstehen lokal
betrdchtliche mechanische Belastungen. Es sollte in diesem Fall ein qualitativ
hochwertiger Bodenbelag gewdhlt werden, der diesen Belastungen nachweis-
lich standhalt.
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